
NY! Helautomatisk pelletsbrännare PV 100b/180b

Helautomatiska PV 100b/PV 180b pelletsbrännare är utformade för uppvärmning av
mindre industrier, offentliga eller privata byggnader. Vår brännare är även den bästa
lösningen där pellets ska ersätta befintlig oljeuppvärmning tack vare att pelletsbrännaren
enkelt kan monteras på den befintliga pannan med en standard 130 mm
oljebrännarfläns. PV 100b/PV 180 PV brännarnas unika elektriska tändning,
informativa display och val av automatisk uteffekt gör brännaren enkel och komfortabel
året runt. Automatiskt uraskningssystem minimerar tidsåtgång för underhåll och
medger användning av träpellets av sämre kvalitet.

1. Keramisk brännkamare
2. Sekundära luftintag
3. Tertiära luftintag
4. Rörligt roster
5. Fast roster
6. Tändrör
7. Flamvakt

8. Sammankopplingsmutter
9. Säkerhetstermostat
10. Rostermotor
11. Internskruvsmotor
12. Fläkt
13. Kontakter
14. Backup batteri

15. Knappsats
16. Display
17. Nättransformator
18. Pelletsnivåsensor
19. Pelletsinlopp

Vår tillverkare har tillverkat pelletsbrännare sedan 2005
och är idag den största tillverkaren av pelletsbrännare i de
baltiska länderna. De designar och tillverkar brännare i
storlekar från 20 kW till 1 MW.

Träpellets består av biomassa och är ett natruligt, miljövänligt
och förnybart bränsle tillverkat av sågspån. Den koldioxid som
släpps ut från förbränningen är lika stor som den mängd koldioxid
som tas upp av träden när de växer.

· Dammtät och starkare linjärmotor
· Undertryckskontroll
· Hållbarare keramik
· Automatisk askutmatning från brännaren
· Pelletsnivåsensorer med hög känslighet



Högeffektiv förbränning
­ Tändning: all tändvärme koncentreras till en punkt för
snabb och rökfri upptändning
­ Intern matarskruv medför jämn och stabil
pelletstillförsel och därmed en jämn förbränning
­ Varvtalsstyrning av fläktarna ger exakt lufttillförsel vid
olika effektnivåer
­ Intelligent effektmodulering: brännaren anpassar
uteffekten till aktuellt värmebehov.
­ Eldfast keramik i brännkammaren med lång livslängd.
Het brännkammare medför fullständig förbränning,
låga utsläpp och hög verkningsgrad.

Säkerhet
Skydd mot bakbrand:
­ Säkerhetstermostat
­ Periodisk gång av internskruven i standby­läge.
­ Matarslang som smälter vid för hög temperatur.
­ Backupbatteri säkerställer slutförande av för­
bränningscykeln för att undvika bakbrand vid
strömavbrott
­ Undertrycksgivare styr undertrycket i brännkammaren
och stänger av brännaren vid avsaknad av undertryck
­ Eventuell extern ansluten utrustning slås av med ett
fellägesrelä i händelse av brännarfel.

Användning
­ Handhavande: brännaren ger tydlig information
om aktuell status och visar inställningsparametrarna
på displayen
­ Kompabilitet med oljepannor; brännarna är
kompatibla med oljepannor både med avseende på
montage och elektrisk anslutning
­ Tack vare den interna matarskruven är det inte
nödvändigt att mäta matning från den externa
matarskruven
­ Automatisk uraskning rengör regelbundet
brännkammaren
­ Förbrukningsmätare visar den totala mängden
bränsle som förbrukats samt förbrukning under en
viss tidsperiod
­ Möjlighet att installera panntemperaturgivare för
kontinuerlig drift av brännaren och GSM­modem för
SMS­meddelanden vid driftstopp.

Effektivitet
­ Låg energianvändning
­ Förbränningsverkningsgrad 99%
­ Val av underhållslåga medför snabbare uppstart och
sparar energi genom färre tändningar
­ Integrerat system för undertryckskontroll med
möjlighet till styrning av rökgasfläkt

Kapacitet: 50 ­100 kW 80 ­ 180 kW

Effektnivåer: 6

Bränsle Träpellets, 6 ­ 8mm
Tändning Elektrisk, 500W

Strömförsörjning: 230V, 50 Hz, 3A

Elenergiförbrukning:
(Medel) 30 ­ 80W 40 ­ 110W

(Stand­by) 3 W

Uraskning Automatisk

Ljudnivå (dB) 58 dB

O2 5 ­ 8%

CO <100ppm

Dimensioner:
Längd 746 mm  746 mm

Bredd 297 mm  340 mm

Höjd 283 mm  283 mm

Vikt  40 kg  44 kg

Brännkammardimensioner:
Längd 331 mm  331 mm

Bredd 230 mm  310 mm

Höjd 221 mm  241 mm

PV 100b / PV 180b
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